CASA

ambiente qualificado e certificado

Apresentacao da Certificacao




Parametros de Certificacao — LISTA AZUL

Os criterios avaliados sao:
Nesta lista vocé encontrara

todos os parametros de * Desenho
certificacdo validos tanto * lluminacao
para projetos (pRN, projeto » Acustica
renovacao; e pNC, projeto  Materiais

nova construcao) quanto « Hidraulica

para ambientes construidos . Elétrica

(RN, renovacao; NC, nova . Qualidade do ar

construcao; e EPE,
edificacao preexistente).

« Paisagismo
« Sustentabilidade
« Manutencao




Sumario

1. Profissional certificado
TOTAL DO ITEM 1= 3 PONTOS

2. Desenho arquitetonico

2.1. Personalizacao

2.2. Psicologia do ambiente
TOTAL DO ITEM 2 = 9 PONTQS

3. lluminacao

3.1. Quantidade luminosa

3.2. lluminacao natural

3.3. Qualidade luminosa
TOTAL DO ITEM 3 =15 PONTOS

4. Qualidade acustica

4. Poluicao sonora:

4.2. Materiais e técnicas construtivas
4.3. Sons inaudiveis

4.4. Generalidades

TOTAL DO ITEM 4 =13 PONTOS

5. Qualidade de materiais

5.1. Metais pesados

5.2. Formaldeidos e gases toxicos
5.3. Solventes e outros compostos
organicos volateis (COV)

5.4. Compostos semi-volateis (SCOV)
TOTAL DO ITEM 5 =11 PONTOS




Sumario

6. Projeto hidraulico

6.1. Trajeto da tubulacao

6.2. Qualidade da tubulacao
6.3. Qualidade da agua

TOTAL DO ITEM 6 = 12 PONTOS

7. Projeto elétrico

7.1. Trajeto da fiacao

7.2. Campos eletromagneticos
TOTAL DO ITEM 7 =14 PONTQS

8. Qualidade do ar interno
8.1. Ventilacao

8.2. Oxigénio

8.3. Dioxido de carbono
8.4. Monoxido de carbono
8.5. Aparelhos emissores de
compostos quimicos

8.6. Particulas e fibras

8.7. Cargas ionizadoras
8.8. Eletricidade do ar

8.9. Higroscopia

8.10. Temperatura

8.11. Mofo

8.12. Bacteérias

TOTAL DO ITEM 8 = 21 PONTOS




Sumario

9. Paisagismo e areas comuns
9.1. Projeto paisagistico

9.2. Areas comuns

9.3. Areas de lazer

9.4. Areas para atividades fisicas
TOTAL DO ITEM 9 =18 PONTOS

10. Sustentabilidade
10.1. Materiais utilizados
10.2. Residuos

10.3. Agua

10.4. Energia

10.5. Outras certificacoes

10.6. Contrapartidas sociais
TOTAL APROX. DO ITEM 10 = 14
PONTOS

11. Manutencao da edificacao
certificada

11.1. Processos utilizados

11.2. Produtos de consumo utilizados
11.3. Produtos de limpeza

11.4. Caixas reservatorias

11.5. Produtos e instalacoes eletrico-
eletronicas e de automacao futuros
TOTAL DO ITEM 11 =15 PONTOS




Questoes Inicials

E necessario pontuar em todas as areas (com
excecao para o Item 1. Profissional certificado).

A nao pontua¢ao em uma das demais dez

areas inviabiliza a certificacao.




Questoes Inicials

As entregas devem sequir 0 arquivo base e cada
[ayer/camada deve ser numerada e nomeada de
acordo com o numero do item da certificacdo. Um

mesmo item pode conter mais de uma layer/camada.

2 - D ARQ - LAYOUT
2 - D ARQ - VEDACAO
2 - D ARQ - ESQUADRIA




Questoes Inicials

Os arquivos finais devem ser salvos em formato PDF
(projetos e textos) ou JPG (imagens). Em caso de
duvida sobre como apresentar um determinado

elemento de projeto, use imagens, graficos e textos

concisos que expliqguem o detalhamento. Nao serao

considerados documentos abertos ou editaveis.




Questoes Inicials

Os PDFs devem incluir as informacoes de
[ayer/camada. Os arquivos que contenham mais de
uma layer/camada devem ser salvos de forma que

as layers/camadas possam ser ativadas e

desativadas durante a visualiza¢ao do arquivo.




Questoes Inicials

As impressoes/plotagens de desenho arquitetonico
devem ser feitas seguindo as cores de cada
[ayer/camada, ou seja, 0S arquivos Nao deverao ser
Impressos/plotados em preto e branco. As cores de
desenho e a espessura de cada layer/camada
podem ser determinadas pelo certificando, desde

que o0 nome de cada layer/camada siga o padrao

determinado




Questoes Inicials

Todos 0s itens sao passiveis de auditoria,

inclusive in loco, atraves de metodo

especifico e adequado para cada fase.




Questoes Inicials

Todas as mensuracdes na fase de obras concluidas, que
se fizerem necessarias na LISTA AZUL, serao feitas em
ambientes com portas e janelas fechadas, excetuando-

se O criterio da iluminacao. Excecdes para 0S €asos cuja

descricao especifica se encontra em cada item.




Questoes Inicials

Todas as mensuracoes em fase de obra concluida serao
realizadas por auditores certificados pelo SCS por meio de

equipamentos apropriados, homologados pela Comissao

Tecnica de Certificacao (CTQ).




Questoes Inicials

A Comissao Tecnica de Certificacao (CTC) se reserva o
direito de premiar com ate 4 pontos extras desenhos,
solucbes e/ou produtos inovadores nao aqui

especificados, mas em conformidade com 0s parametros

da certificacao.




Questoes Inicials

ApOs a primeira avaliacao do projeto/obra/produto, o solicitante
possui 48 horas para avaliar o resultado e acrescentar novos
documentos ou argumentacdes para reverter possiveis pontos
negativos. Apos este periodo, o processo e dado por encerrado e
a nota sera final. Uma vez adicionado algum documento ou
alguma argumentacao, o projeto/obra/produto sera reavaliado e 3
decisao sera final e soberana, nao cabendo ao solicitante qualquer

tipo de reparo, interposi¢ao ou reclamacao sobre a pontuacao

conferida.




Parametros de Certificacao

1. Profissional certificado Pontos

A submissao/solicitacao de certificacao de um projeto ou 3
edificacao feita por um profissional certificado

TOTAL DO ITEM 1 3

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

2. Desenho arquitetoénico

2.1. Personalizacao Pontos

a. Projetos totalmente personalizados 3

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquiteténico com 3 exemplos humanizados.
Excecao para projetos unifamiliares.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica e/ou VT - verificacao técnica.

' Todas as mensuracoes em fase de obra concluida serao realizadas por auditores certificados pelo
SCS por meio de equipamentos proprios, homologados pela Comissao Técnica de Certificacao (CTQ).
ldem para todos os demais itens.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. Projetos escolhidos dentro de um rol de op¢oes 2

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico com rol de opcdes humanizadas.
 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

* EPE: VV - prova fotografica e/ou VT - verificacao técnica.

c. Projetos personalizaveis apds a entrega 1

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetonico com projeto estrutural.
 Fase de edificacao concluida: VT - verifiagao técnica.

* EPE: VV - prova fotografica e/ou VT - verificacao técnica.

d. Projetos nao personalizaveis? perdem um ponto na
certificacao

2Na auséncia dos itens a, b ou ¢, enquadra-se automaticamente na categoria d, ndao demandando
critério especifico de avaliacao.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Exemplos

2. Desenho arquitetonico S —

2.1. Personalizacao

a. Projetos totalmente personalizados

Exemplo Humanizado 1

Apto tipo: 3 qts, 1 suites
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Exemplos

2. Desenho arquitetonico
2.1. Personalizacao

a. Projetos totalmente personalizados

Exemplo Humanizado 2

Apto tipo: 3 qts, 2 suites e varanda incorporada a sala
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Exemplos

2. Desenho arquitetdnico ———
2.1. Personalizacao A
a. Projetos totalmente personalizados

Exemplo Humanizado 3
Apto tipo: 2 suites e escritorio

FARHT SUITE
“ Q[c
Obs: Para atender ao item o m Ty ' : m . ' . é
projeto nao deve se restringir - -y, '
as opcoes de layout
entregues. PAVIMENTO = ﬁ
TIPO




Exemplos

2. Desenho arquitetonico

2.1. Personalizacao

b. Projetos escolhidos dentro de um rol de
opcoes
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Obs: Nao é necessaria a previsao de opcoes de layout alem do rol oferecido.




Exemplos

2. Desenho arquitetonico
2.1. Personalizacao
c. Projetos personalizdveis ap0s a entrega

PLANTA e
ESTRUTURA

PAVIMENTO
TIP

Faral & 1:100




Individuacao

A individuacao, conforme descrita por Jung, € um processo
atraves do qual o ser humano evolui de um estado infantil de
identificacao para um estado de maior diferenciacao, o que
implica uma ampliacao da consciéncia.

Atraves desse processo, o individuo identifica-se menos com as
condutas e valores encorajados pelo meio no qual se encontra
e mais com as orientacdbes emanadas do Si-mesmo, a totalidade
de sua personalidade individual.




Porque
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Habitar e a nossa forma de estar no mundo e a partir da
qual construimos a realidade.

A finalidade de todo construir € habitar.




Construir / bauen: proteger e cultivar, a saber, cultivar o
campo, cultivar a vinha.

Construir nao € o mesmo que produzir, mas proteger e
cuidar.




Pessoas MAIS amaveis,

MAIS autoconfiantes,

com elevada da autoestima




PO TH+E

Obesity Heart Stroke Sleep Lack of Less Access
Disease Disorders Education to Medical
Insurance

Individuals that are more likely
to suffer from depression:

,-_ . \
Unemployed Recently Divorced

http://www.healthline.com/health/depression/statistics-infographic




» Depressao ataca cerca de 20% da populacao

 Baixa autoestima ataca 85% da populacao Mundial

» Apenas 4% das mulheres do mundo se acham bonitas

» Baixa autoestima esta ligada a comportamento violento,
abandono de escola, gravidez adolescente, suicidio e baixas

conquistas académicas.

« Mais mortes sao causadas por suicidio do que por assassinatos ou
guerras todos o0s anos (OMS)

http://www.self-esteem-school.com/self-esteem-statistics.html
Alexandra Delis-Abrams, Ph.D. http://www.selfgrowth.com/articles/Abrams1.html




Parametros de Certificacao

2.2. Psicologia do ambiente

Pontos

a. 0 projeto, quando residencial,deve ser projetado para a
familia

3

Critério de avaliacao:

convivio familiar.
 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.
* EPE: VV - prova fotografica e/ou VT - verificacao técnica.

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico humanizado com justificativa
escrita/ilustrada, de como e porque o desenho arquiteténico estimula o

b. As cores, quando forem parte de areas comuns nao
personalizaveis, devem possuir harmonia e auséncia de
monocromatismo

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

Critério de avaliacao:

* Fase Projetos: PD - projeto arquitetdénico humanizado.
» Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

* EPE: VV - prova fotografica.

c. As garagens, quando presentes, devem ser
humanizadas e projetadas para serem locais agradaveis

Critério de avaliacao:

* Fase Projetos: PD - projeto arquitetonico humanizado.
e Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV — prova fotografica.

TOTAL DO ITEM 2 9
POSSIBILIDADE DE PERDA

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Exemplos

2.2. Psicologia do ambiente
a. 0 projeto, quando ®

residencial,deve ser projetado mm
para a familia =]
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A autenticidade do ser sO pode ser construida por meio
do mundo da familiaridade.

O familiar € o que define o individuo e, a0 mesmo
tempo, define o que lhe e estranho.




O maior desejo dos adolescentes € que seus pais se
comuniquem mais com eles, com mais frequéncia e mais
abertura, e com discussoes sobre o que esta ocorrendo
na vida deles.

A familia tem um impacto tdo importante quanto um
medico na saude de um individuo

http://psychcentral.com/news/2011/10/07/family-and-peers-have-big-impact-on-health/30146.html
http://www.examiner.com/article/dove-s-campaign-for-real-beauty-boosts-girls-self-esteem-for-back-to-




Exemplos

2.2. Psicologia do ambiente
b. As cores, quando forem parte de areas comuns nao personalizaveils,
devem possuir harmonia e auséncia de monocromatismo

Perspectivas do hall de entrada do edifl'cio‘

CASA



VERMELHO: mal humor acetuado
BRANCO: indiferenca
COLORIDO: mais relaxado

Produtividade: Luminosidade

http://www.informedesign.org/_news/jan_vO05r-p.pdf




Exemplos

2.2. Psicologia do ambiente
c. As garagens, quando presentes, devem ser humanizadas e projetadas

para serem locais agradaveis
|




Porque

CASA






Parametros de Certificacao

3. lluminacao

600 LUX

3.1. Quantidade luminosa Pontos
a. A quantidade de luz, naturalou artificial em um local de
trabalho intelectual ou estudo deve ser igual ou maior que 2

Critério de avaliacao:

e EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

e Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico com projeto luminotécnico e/ou
memorial descritivo com ficha de especificacbes tecnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

b. A quantidade de luz, natural ou artificial para um local de
trabalho manual deve ser igual ou maior que 800 LUX

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

Critério de avaliacao:

 Fase Projetos: PD - projeto arquiteténico com projeto luminotécnico e/ou
memorial descritivo com ficha de especificacbes tecnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms - aparelho homologado pela CTC.

c. A quantidade de luz em um quarto de dormir, com portas,
janelas e/ou elementos de vedacao luminosa fechados, deve 2
ser igual a 0 LUX3

Critério de avaliacao:

 Fase Projetos: PD - projeto arquitetbnico com projeto luminotécnico e/ou
memorial descritivo com ficha de especificacbes tecnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

3 A quantidade de luz para locais de lazer ou outros nao especificados deve ser apenas a necessaria
ao conforto.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




« Aumento de performance « Aumento de satisfacao Laboral

 Controle do Ciclo Circadiano * Vitamina D

* Efeito sobre o humor  Oxido Nitroso

» Reacbes quimicas criticas ao corpo. » Serotonina

* Reducao de depressao  Luz terapia: hiperbilirubinemia,

melhoria cardiaca, neuronal
» Diminuicao no tempo de estadia em

hospitais » Sua ausencia a noite: producao de
melatonina, hormdénio do cresicmento,
* Melhora do sono regulacdo do ciclo circadiano,
o diminuicao de obesidade, estresse,
* Diminuicao de dor irritabilidade e ira

https://www.healthdesign.org/chd/research/impact-light-outcomes-healthcare-settings




Parametros de Certificacao

3.2. lluminacao natural Pontos
a. Todo projeto cuja iluminacao natural seja responsavel por

mais de 50% e menos de 69,9% da iluminac¢ao diurna total da 2
edificacao

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico com projeto luminotécnico e/ou
memorial descritivo com ficha de especificacbes tecnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. Todo projeto cuja iluminacao natural seja responsavel por
mais de 70% da iluminacao diurna total da edificacao recebe
dois pontos extras por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD - projeto arquitetdénico com projeto luminotécnico e/ou
memorial descritivo com ficha de especificacbes técnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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NATURAL LIGHT IN THE OFFICE BOCSTS HEALTH
Daylight in your office improves sleep, physical adivity and quality of life

August 8, 2014 | by Mara Paul text size & A A

CHICAGO --- Office workers with more light exposure at the office had longer sleep duration, better sleep
quality, more physical activity and better quality of life compared to office workers with less light exposure
in the workplace, reports a new study from Northwestern Medicine and the University of Illinois at Urbana-
Champaign.

The study highlights the importance of exposure to natural light to employee health and the priority
architectural designs of office environments should place on natural daylight exposure for workers, the
study authors said.

Fmnlnvrrs with windnws in the warknlare recrived 173 nereent mare white linht exnnsire durinn work

http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2014/08/natural-light-in-the-office-boosts-health.html




VERMELHO: mal humor acetuado
BRANCO: indiferenca
COLORIDO: mais relaxado

Produtividade: Luminosidade

http://www.informedesign.org/_news/jan_vO05r-p.pdf




Parametros de Certificacao

3.3. Qualidade luminosa Pontos
a. A iluminacao artificial para locais de trabalho, seja manual

ou intelectual, e para areas de estudo deve reproduzir a luz 2
solar em mais de 90% (IRC > 90)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico com projeto luminotécnico e
memorial descritivo com ficha de especificacdes técnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e/ou Ms — aparelho
homologado pela CTC.

* EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. Para os projetos luminosos que excedam a reproducao da
luz solar em mais de 95%, pode-se acreditar um ponto extra
por decisao da comissao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico com projeto luminotécnico e
memorial descritivo com ficha de especificacbes tecnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e/ou Ms — aparelho
homologado pela CTC.

» EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

c. Projetos que, nas areas de trabalho/estudo, evitem o uso de
tecnologias intermitentes de producao de luz (ex. lampadas
fluorescentes) e favorecam o uso de luminosidade continua
(ex. ldmpadas incandescentes e LED’s) em mais de 70% da
totalidade da luz artificial gerada no espaco recebem dois
pontos extras por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico com projeto luminotécnico e
memorial descritivo com ficha de especificacdes técnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica.
e EPE: PD - notas fiscais e VV - prova fotografica.

TOTAL DO ITEM 3 15

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Artificial Lighting and Health/Productivity

& partial listing of health and sodal problems that fluorescent light have been implicated as
aggravating is given below along with some referencad exam ples:

dggression Dental caries Headaches

aLs Dizziness Hyperactivity

Attention Deficit Disorder Dyslexia Irritability

Autism Dyspraxia Learning difficulties
CFS/ME Eczema Lupus

Cancer Electro-hypersensitivity Reduced musde strength
Feduced concentration Epilepsy MS

Confusion Eve irritation Mausea

Diabetes Ewe strain Photosensitivity

Derm atitis Fatigue Heroderma pigmentosum

The effects of LED units on individuals, particularly at risk groups has still to be properly assessed,
though it has been noted that some individuals with Electro-hypersensitivity, Lupus and ME can react
badly to them,

The quality and quantity of illumination individuals {and animals) receive, and the time of day they
receive if, is crucial to their well-being; with poorly specfied artificgal lighting {and exposure to light
whilst sleeping) being linked to incddences of stress, poor health and reduced lifespan.

http://www.hese-project.org/hese-uk/en/issues/cfl.php




Exemplos

3. lluminacao
Para o atendimento do item 3 devem ser entregues calculos ou diagramas de
iluminacao.

UDI>100 lux e

UDI<2000 lux UDI>2000 lux

UDI<100 lux

Imagem retirada do site www.aresarquitetura.com.br




Parametros de Certificacao

4. Qualidade acustica

4.1. Poluicao sonora Pontos

a. 0 nivel de ruido no interior das unidades certificadas, com
janelas e portas fechadas, nao deve ultrapassar 50 dB durante
o periodo diurno e 45 dB durante o periodo noturno (apds as
21:00h)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetonico e/ou memorial descritivo com ficha
de especificacdes técnicas dos produtos e/ou projeto acustico especifico e/ou
descricao de estrategias acusticas.

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. O terreno de implantacao da nova edificacao nao deve
receber ruidos provenientes de fontes externas mais altos do
que 70 dB como aqueles de vias de trafego intenso, industrias,
etc.

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetonico com planta de situacao
explicitando as distancias das fontes de emissao de ruidos em raio igual ou
superior a 300m e/ou projeto arquiteténico com estratégias acusticas e/ ou
laudo acustico de empresa terceirizada reconhecida no mercado.

» Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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Parametros de Certificacao

4.2. Materiais e técnicas construtivas Pontos

a. Para prédios, habitacoes ou empresas com mais de um
pavimento, deve haver controle de isolamento acustico de um
piso para outro (piso do andar superior-teto do andar inferior),
independente de sua intensidade em dB. O caminhar com
calcados de saltos ou a movimentacao de cadeiras nao deve
ser ouvido no andar inferior

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetonico e/ ou memorial descritivo com
ficha de especificacdes técnicas dos produtos e/ou projeto acustico especifico
e/ou descricao de estratégias acusticas.

 Fase de edificacao concluida: VT — Analise técnica sensorial®.

e EPE: VT — Analise técnica sensorial.

4Com prova audiovisual seguindo protocolo especifico, na presenca de representante do
empreendimento responsavel pelo acompanhamento do auditor, que deve, obrigatoriamente,
figurar no registro das imagens e sons.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. O nivel de permeabilidade de ruidos entre comodos
contiguos (separados por apenas uma parede) de um mesmo
pavimento deve ser tal que uma conversa a altura e tons 2
normais em um determinado comodo nao possa ser percebida
no outro, independente de sua intensidade em dB

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetonico e/ ou memorial descritivo com
ficha de especificacbes técnicas dos produtos e/ou projeto acustico especifico
e/ou descricao de estratégias acusticas.

» Fase de edificacao concluida: Analise técnica sensorial.

e EPE: VT — Analise técnica sensorial.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

4.3. Sons inaudiveis Pontos

a. Nao deve haver vibracdes ultrassonicas (> 20 KHz)
constantes e provenientes de fontes artificiais, dentro ou fora
da construcao, que sejam perceptiveis em quartos ou locais 2
de longa permanéncia (salas de estar, escritdrios, etc.) com
portas de janelas fechadas

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico e/ou memorial descritivo com
ficha de especificacdes técnicas dos produtos e/ou projeto acustico especifico
e/ou descricao de estratégias acusticas.

 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC.

» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

4.4. Generalidades Pontos

a. Medidas extras de protecao contra poluicao sonora e
vibracoes ultrassonicas que aumentem a qualidade do
conforto, saude e bem estar de um local podem receber dois
pontos extras por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetonico e/ ou memorial descritivo com
ficha de especificacdes técnicas dos produtos e/ou projeto acustico especifico
e/ou descricdo de estratégias acusticas.

 Fase de edificacao concluida: por demanda, PD - notas fiscais e/ou VV -
prova fotografica ou audiovisual e/ou Ms - aparelho homologado pela CTC.

« EPE: por demanda, PD - notas fiscais e/ou VV - prova fotografica ou
audiovisual e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC.

TOTAL DO ITEM 4 13

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Exemplos

4. Qualidade Acustica

Medidor e Decibéis

Imagem retirada do site
www.mercadolivre.com.br



Parametros de Certificacao

5. Qualidade de materiais

5.1. Metais pesados (cromo, mercurio, arsénio, chumbo, Pontos
cadmio, manganés, etc.)

a. Auséncia completa de metais pesados para todos os

materiais. Excecao aceita apenas para metais de estrutura da 3
edificacao desde que nao fiquem aparentes

Critério de avaliacao:

» Fase de projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais.

e EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial por demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

5.2. Formaldeidos e gases toxicos Pontos

a. Produtos que liberem Formaldeidos, metanol, ozénio, cloro,
monoxido de carbono, dioxido de nitrogénio e outros gases de
combustao devem exalar menos de 50 microgramas por metro
cubico (ug/m?) na fase de implantacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais.

* EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms - aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial por demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. Emissoes acima de 100 microgramas por metro cubico
(1g/m?) na fase de edificacdo concluida inviabilizam a
certificacao de obra®

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

» Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais.

* EPE: — notas fiscais e/ou Ms - aparelho homologado pela CTC e/ou analise
laboratorial por demanda.

> Os valores se aplicam a somatoria de todos os materiais a serem aplicados em uma dada area e
Nnao apenas a componentes individuais.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

5.3. Solventes e outros compostos organicos volateis (COV),
como alifatos, aldeidos, cicloalcaninas, alcoois, aminas,
aromas, CKW, ésteres, éteres, glicdis, isocianatos, acrilatos,

. . Pontos
alcanos, alcenos, cicloalcanos, halogenos, benzenos,
hidrocarbonatos, cetonas, cresadis, fenadis, siloxanos, terpenos
dentre outros
a. Devem exalar menos de 300 microgramas por metro cubico 3

(1g/m?) na fase de implantacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacdes
tecnicas.

» Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e/ou Ms — aparelho
homologado pela CTC e/ou analise laboratorial por demanda.

* EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial por demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma

certificacao justificativa especifica

ltens que subtraem [tens gue somam pontos miente quacada ¢ e
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. Emissdes acima de 1000 microgramas por metro cubico
(1g/m?) na fase de edificacao concluida inviabilizam a
certificacao de obra®

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacdes
tecnicas.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais.

e EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms - aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial por demanda.

60s valores se aplicam a somatoria de todos os materiais a serem aplicados em uma dada drea e
N3o apenas a componentes individuais.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

5.4. Compostos semi-volateis (SCOV) como biocidas, inseticidas,
fungicidas, conservantes de madeiras, piretrdides, retardadores
de chamas, plasticizadores, PCBs, PAHs, como PCP, lindano, Pontos
permetrina, chlorpirifos,DDT, diclofluanido, PCB (bifenilos
policlorados), dioxinas

a. Devem ter exalacao maxima de 2,5 microgramas por metro
cubico (ng/m?) no ar e 2 micrograma por quilo (ug/kg) quando
aplicados sobre superficies de contato, podendo ser elevado a 10
micrograma (ug) por quilo se a superficie nao for de contato’

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes tecnicas.
 Fase de edificacdo concluida: PD - notas fiscais.

e EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou andlise
laboratorial por demanda.

/0s valores se aplicam a somatoria de todos os materiais a serem aplicados em uma dada area e
N3o apenas a componentes individuais.

TOTALDO ITEM 5 11

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma

certificacao justificativa especifica

ltens que subtraem [tens gue somam pontos miente quacada ¢ e
pontos extras




Exemplos

5. Qualidade de materiais

Atencao a composicao dos
materiais de construcao!




Parametros de Certificacao

6. Projeto hidraulico

6.1. Trajeto da tubulacao

Pontos

a. As prumadas verticais nao devem coincidir com paredes
projetadas para cabeceiras de cama

1

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — projeto arquitetdnico com projeto hidraulico.
 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

» EPE: VV - prova fotografica.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. As tubulacoes nao devem passar no sentido horizontal de
forma que na sua projecao vertical haja o posicionamento
projetado de camas ou lugares de longa permanéncia (salas 1
de estar, escritorio, etc.)
Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquiteténico com projeto hidraulico.
* Fase de edificacdo concluida: VV - prova fotografica®.

e EPE: VV - prova fotografica.

8 A ser gerada e enviada pelo empreendedor/construtor ao longo da obra.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

6.2. Qualidade da tubulacao Pontos

a. A tubulacao especificada deve ser inerte quimicamente sob
quaisquer circunstancias de temperatura e pressao em
condi¢cdes humanas indiferente do seu uso pretendido na obra 3
(dguas frias e quentes) com excecao para tubulacoes de
esgoto/dejetos/residuos

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquiteténico com projeto hidraulico e memorial
descritivo com ficha de especificagbes tecnicas dos produtos comprovando a
inércia dos materiais.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e VV - prova fotografica
e/ou Ms - analise laboratorial sob demanda.

e EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica e/ou Ms - analise
laboratorial sob demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

6.3. Qualidade da agua Pontos
a. 0 empreendimento deve garantir a remocao de cloro em

mais de 70%, para todas as aguas que serao utilizadas para 1
contato humano (3guas de torneiras, chuveiros e jardim)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes tecnicas
dos produtos comprovando a acao especifica em questao.

» Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e VV — prova fotografica
e/ou Ms — analise laboratorial sob demanda e/ou Ms — aparelho homologado
pela CTC.

e EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica e/ou Ms — analise
laboratorial sob demanda e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

b. 0 empreendimento deve garantir a remoc¢ao de flior em
mais de 70%, para todas as aguas que serao utilizadas para 1
contato humano (3guas de torneiras, chuveiros e jardim)
Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacdes tecnicas
dos produtos comprovando a acao especifica em questao.

» Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e VV - prova fotografica
e/ou Ms — analise laboratorial sob demanda e/ou Ms - aparelho homologado
pela CTC.

* EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica e/ou Ms — analise
laboratorial sob demanda e/ou Ms - aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

c. 0 empreendimento deve garantir a acao bactericida
integral, para todas as aguas que serao utilizadas para 1
contato humano (3guas de torneiras, chuveiros e jardim)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacdes
tecnicas dos produtos comprovando a acao especifica em questao.

» Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e VV - prova fotografica
e/ou Ms — analise laboratorial sob demanda e/ou Ms — aparelho homologado
pela CTC.

e EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica e/ou Ms — analise
laboratorial sob demanda e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

d. 0 empreendimento deve garantir a remocao de metais
pesados, para todas as aguas que serao utilizadas para 1
contato humano (3guas de torneiras, chuveiros e jardim)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacdes
tecnicas dos produtos comprovando a acao especifica em questao.

» Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e VV - prova fotografica
e/ou Ms —analise laboratorial sob demanda e/ou Ms - aparelho homologado
pela CTC.

e EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica e/ou Ms — analise
laboratorial sob demanda e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

e. 0 empreendimento deve garantir a remocao de odores e
microparticulas em suspensao, para todas as aguas que serao
utilizadas para contato humano (aguas de torneiras, chuveiros
e jardim)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacdes
tecnicas dos produtos comprovando a acao especifica em questao.

» Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e VV - prova fotografica
e/ou Ms - analise laboratorial sob demanda e/ou Ms - aparelho homologado
pela CTC.

e EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica e/ou Ms — analise
laboratorial sob demanda e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

f. 0 empreendimento deve garantir um pH maior que 7,0 e
menor que 9,0, para todas as aguas que serao utilizadas para 1
contato humano (3guas de torneiras, chuveiros e jardim)
Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes
técnicas dos produtos comprovando a acao especifica em questao.

» Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e VV - prova fotografica
e/ou Ms — analise laboratorial sob demanda e/ou Ms — aparelho homologado
pela CTC.

« EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica e/ou Ms — analise
laboratorial sob demanda e/ou Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

g. 0 empreendimento deve garantir a remocao de compostos
quimicos sintéticos (horménios, antibiodticos, pesticidas,
herbicidas), para todas as aguas que serao utilizadas para
contato humano (3guas de torneiras, chuveiros e jardim)?

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes técnicas
dos produtos comprovando a acao especifica em questao.

e Fase de edificacdo concluida: PD - notas fiscais e VV - prova fotografica e/ou
Ms — analise laboratorial sob demanda e/ou Ms - aparelho homologado pela
CTC.

e EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica e/ou Ms — analise laboratorial
sob demanda e/ou Ms - aparelho homologado pela CTC.

°Fica excluido desta obrigatoriedade apenas aguas destinadas a descarga ou outro tipo de uso em
que ndo haja contato com o corpo, ainda que apenas topico. Para sistemas industrializados sao
aceitos, para fins de certificacdo do projeto ficando ainda a parte de analise da obra a ser
executada para certificacao final da obra, laudos do fabricante.

TOTAL DO ITEM 6 12

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Exemplos

6. Projeto Hidraulico




Parametros de Certificacao

7. Projeto elétrico

7.1. Trajeto da fiacao Pontos

a. Nao deve haver fiacao elétrica a uma distancia menor que 0,4

. 1
metros do local projetado para as camas

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — projeto arquiteténico com projeto elétrico.
 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC.
» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

b. A fiacao nao deve passar no sentido horizontal de forma que
na sua projecao vertical haja o posicionamento projetado de
camas ou lugares de longa permanéncia (salas de estar,
escritorio, etc.)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — projeto arquiteténico com projeto elétrico.

* Fase de edificacdo concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.
» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

7.2. Campos eletromagnéticos Pontos

a. A emissao de campos elétricos alternados da rede elétrica
interna (AC-60Hz) nao deve ultrapassar 50 Volts por metro
(V/m) a uma distancia de 0,5 m da fiacao bem como nos locais 2
projetados para de camas ou lugares de longa permanéncia
(salas de estar, escritorio, etc.)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico com projeto elétrico
dimensionado.

* Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC.
* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

b. Alteracdes maiores que 5.000 Volts por metro inviabilizam
a certificacao até que sejam corrigidas

Critério de avaliacao:
» Fase Projetos: NSA.
 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

&gﬂad@hdﬁ&la CTE;DS gue demandam uma

CoTINicacan justificativa especifica CASA
ltens que subtraem [tens gue somam pontos _
pontos extras




Parametros de Certificacao

c. A emissao de campos magnéticos alternados da rede
elétrica interna (AC-60 Hz) nao deve ultrapassar 300
nanoTesla (nT) a uma distancia de 0,5m da fiacao bem como 1
nos locais projetados para de camas ou lugares de longa
permanéncia (salas de estar, escritorio, etc.)

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD - projeto arquiteténico com projeto elétrico
dimensionado.

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.
» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

d. Alterac6es maiores que 500 nanoTesla inviabilizam a
certificacao até que sejam corrigidas

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: NSA.

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.
» EPE: Ms — aparelho ho

=TT QUE TV atid i d =TS QU U=ITIgnNidgnti urig

certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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e. Os campos elétricos continuos da rede elétrica interna (DC-
60- Hz/DC-50Hz) nao devem ultrapassar 500 Volts (V) em 1
poténcia de superficie

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: — projeto arquiteténico com projeto elétrico dimensionado.
 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

f. Alteracoes maiores que 2000 Volts inviabilizam a
certificacao até que sejam corrigidas

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: NSA.

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.
* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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g. Os campos magnéticos continuos da rede elétrica interna
(DC-60Hz/DC-50Hz) nao devem ultrapassar 100 nanoTesla (nT) 1
em flutuacao do fluxo de densidade

Critério de avaliacao:
» Fase Projetos: PD - projeto arquitetonico com projeto elétrico
dimensionado.

* Fase de edificacdo concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.
» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

h. Alteracdes maiores que 400 nanoTesla (nT) inviabilizam a
certificacao até que sejam corrigidas

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: NSA.

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.
* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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i. Nos locais de longa permanéncia (quartos, salas, escritorios,
etc.) nao deve haver uma alteracao magnética capaz de mover
o ponteiro de uma bussola mais que 30 graus a uma distancia 1
de 0,5 m do solo e 0,3 m das paredes

proximas aos locais projetados para a longa permanéncia
Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquiteténico com projeto elétrico dimensionado
mais projeto estrutural indicando materiais ferrosos.

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

j. Alterac6es maiores que 100 graus inviabilizam a certificacao
até que sejam corrigidas

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: NSA.

* Fase de edificacdo concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.
* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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k. Sistemas/projetos de equalizacao de frequéncias,
harménicos e sub-harmoénicos de frequéncias de eletricidade
devem ser instalados para as areas de longa permanéncia para
prevenir eletricidade suja (dirty electricity)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: projeto arquitetdnico com projeto elétrico e/ou memorial
descritivo com ficha de especificagbes tecnicas dos produtos.

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

l. A emissao de ondas de alta frequéncia, acima de 0,8 GHz,
nao deve ultrapassar 200 microWatts por metro quadrado
(MW/ m?) em densidade de poténcia para locais de longa
permanéncia (quartos, salas de estar, escritdrios, etc.)

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: projeto arquiteténico com ilustracao dos pontos previstos e
memorial descritivo com ficha de especificacbes tecnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

m. Alteracdes maiores que 1000 MicroWatts por metro

quadrado inviabilizam a certificacao até que sejam corrigidas -

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: projeto arquiteténico com ilustracao dos pontos previstos e
memorial descritivo com ficha de especificacbes técnicas dos produtos.
 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms - aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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170 nanoSievert por hora (nSv/h)

n. Radioatividade no ambiente interno nao deve ultrapassar

Critério de avaliacao:

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

* Fase Projetos: memorial descritivo com ficha de especificacdes tecnicas dos
produtos e/ou laudo de medicao de radioatividade.
e Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC.

0. Alteracdes maiores que 340 nanoSievert por hora (nSv/h)
inviabilizam a certificacao até que sejam corrigidas

Critério de avaliacao:
produtos.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

» Fase Projetos: memorial descritivo com ficha de especificacdes tecnicas dos

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

TOTAL DO ITEM 7

14

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Exemplos

7. Projeto Elétrico

ASA

JDAVEL
certificada



Exemplos

Item 7.2 - Campos eletromagnéticos
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8. Qualidade do ar interno

8.1. Ventilacao Pontos

a. Projetos que nao permitam a ventilacao natural, mesmo
que ocasional, serao inviabilizados para a certificacao salvo
argumentacao técnica sobre a finalidade e as medidas mitiga
térias para compensacao de uma possivel baixa na qualidade
do ar

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico e memorial descritivo com
justificativas técnicas comprovando a eficiéncia dos produtos/ técnicas
utilizados para garantir a qualidade do ar, respeitando 0s parametros dessa
certificacao.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e/ou VV - verificacao social
e/ou Ms - aparelho homologado pela CTC.

* EPE: VT - verificacao tecnica in loco e/ou VV - verificacao visual.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8.2. Oxigénio Pontos

a. A concentracao de oxigénio em um local de longa
permanéncia, com janelas e portas fechadas, se menor que
15%, perde 3 pontos na certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico e/ou estrategias de renovacao do
ar.

 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial por demanda.

* EPE: Ms - aparelho homologado pela CTC e/ ou analise laboratorial por
demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8.3. Dioxido de carbono Pontos
a. A concentracao de didxido de carbono nao deve ultrapassar
1000 partes por milhao (ppm) apos finalizada a obra e com as 1

portas e janelas fechadas

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: — projeto arquiteténico e/ou estrategias de renovac¢ao do ar.
 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC e/ou

analise laboratorial por demanda.

e EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ ou analise laboratorial por

demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
justificativa especifica

ltens que subtraem [tens gue somam pontos
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8.4. Monoxido de carbono Pontos
a. A concentracao de monodxido de carbono nao deve
ultrapassar 5 partes por milhao (ppm) apos finalizada a obra e 1

com as portas e janelas fechadas

Critério de avaliacao:

» Fase ProjetosPD - projeto arquitetonico e/ou estratégias de renovacao do

ar.

 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou

analise laboratorial por demanda.

» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou analise laboratorial por

demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
justificativa especifica

ltens que subtraem [tens gue somam pontos
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8.5. Aparelhos emissores de compostos quimicos Pontos

a. Projetos empresariais que prevejam o uso de maquinas
copiadoras, fac-simile, fotocopiadoras e impressoras de todos
os tipos ou outro tipo de aparelho emissor de particulas 2
quimicas devem contemplar sala especifica com exaustao
para o exterior, retirando-as do meio utilizado pelas pessoas

Critério de avaliagao:

» Fase Projetos: PD — desenho de projeto arquiteténico com detalhamento do
projeto de exaustao.

 Fase de edificacdo concluida: VV - prova fotografica para documentar.

e EPE: VV - prova fotografica para documentar.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8.6. Particulas e fibras (po, particulas no ar, asbesto, fibras

. . Pontos
minerais)

a. Nenhum material usado na construcao deve conter asbesto
(amianto). A presenca deste mineral inviabiliza a certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — Declaracao de nao uso de asbesto em nenhum dos
componentes citados no memorial descritivo em anexo.

* Fase de edificacao concluida: PD — Andlise documental e VV - prova
fotografica para documentar, ambas por demanda.

» EPE: PD - Analise documental e VV - prova fotografica para documentar,
ambas por demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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b. Demais materiais nao devem ultrapassar 200 partes por
metro cubico (ppm?) apods aplicacdo

Critério de avaliacao:

* Fase Projetos: NSA.

e Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial por demanda.

* EPE: Ms - aparelho homologado pela CTC e/ ou analise laboratorial por
demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

8.7. Cargas ionizadoras Pontos

a. As cargas ionizadoras devem ser maiores que 200 unidades
por centimetro cubico (cm?) de ar

Critério de avaliacao:

* Fase Projetos: — projeto arquitetdnico e/ou estrategias de renovag¢ao do ar.
* Fase de edificacdo concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC e/ou analise
laboratorial por demanda.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ ou analise laboratorial por
demanda.

b. 0 uso de materiais inovadores que garantam a ionizacao do ar

pode receber um ponto extra por decisao da comissao

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes técnicas do
produto e/ou desenho de projeto arquitetoénico com detalhamento do projeto de

ionizacao do ar.
. Fase de edificacao conclmda VV - prova fotografica para documentar.

Jd g
certmcacau JLIStIﬁEBtIVB especn‘lca
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8.8. Eletricidade do ar Pontos

a. A eletricidade do ar nao deve ultrapassar 500 Volts por
metro (V/m)

1

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico e/ou estratégias de renovacao do
ar.

 Fase de edificacao concluida: Ms - aparelho homologado pela CTC.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8.9. Higroscopia Pontos

a. As paredes devem ser difusiveis e higroscopicas. Nenhum
material utilizado para cobertura das paredes deve ser selante
ao ponto de impedir a umidade e as concentracdes quimicas
de se equilibrarem naturalmente. Excecao para fundacoes, 2
pisos e paredes que estejam em contato direto com
elementos umidificadores (terreno, encostas ou taludes,
caixas d’agua, etc.)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes
teécnicas.

 Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e VV - prova fotografica
para documentar.

» EPE: PD - notas fiscais e VV — prova fotografica para documentar.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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b. Sistemas de requlacao natural da umidade e difusao de
concentracoes quimicas podem ganhar um ponto por decisao
da CTC

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacdes
tecnicas e/ou desenho de projeto arquiteténico com detalhamento do projeto
especifico.

» Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica para documentar.

e EPE: VV - prova fotografica para documentar.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8.10. Temperatura Pontos

a. Sistemas de resfriamento da temperatura exclusivamente
embasados em formas naturais

Critério de avaliacao:

* Fase Projetos: PD — desenho de projeto arquitetdnico com detalhamento do
projeto especifico.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

* EPE: VV - prova fotografica.

b. Sistemas mistos, natural e por aparelho, de resfriamento de
ar

Critério de avaliacao:

 Fase Projetos: PD — desenho de projeto arquiteténico com detalhamento do
projeto especifico e/ou memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

* Fase de edificacdo concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica.

Itens que invalidam a [tens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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c. Sistemas de resfriamento da temperatura embasados em
uso exclusivo de aparelhos perdem dois pontos na certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — desenho de projeto arquiteténico com detalhamento do
projeto especifico e/ou memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica.

d. Sistemas de aquecimento da temperatura exclusivamente
embasados em calor radiante

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — desenho de projeto arquitetbnico com detalhamento do
projeto especifico e/ou memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

« EPE: VV - prova fotografica.

ltens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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e. Sistemas de aquecimento da temperatura exclusivamente
embasados em calor radiante do sol recebem um ponto extra
por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — desenho de projeto arquiteténico com detalhamento do
projeto especifico e/ou memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica.

f. Sistemas de aquecimento da temperatura mistos, radiante e
por conveccao

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD — desenho de projeto arquiteténico com detalhamento do
projeto especifico e/ou memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

e Fase de edificacdo concluida: VV - prova fotografica.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

g. Sistemas de aquecimento da temperatura embasados em
uso exclusivo de calor por conveccao perdem dois pontos na
certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — desenho de projeto arquiteténico com detalhamento do
projeto especifico e/ou memorial descritivo com ficha de especificacbes
tecnicas.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8.11. Mofo Pontos

a. Nenhum tipo de mofo deve estar visivel. A presenca de
mofo visivel impede a certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: NSA.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.
» EPE: VV - prova fotografica.

b. Nenhum tipo de mofo danoso a saude deve estar presente
em maior concentracao que o indicado pelos organismos
oficiais de saude locais. A presenca de mofos danosos a saude
nestas condicdes inviabiliza a certificacao

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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Critério de avaliacao:

* Fase Projetos: NSA.

 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial por demanda.

* EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ ou analise laboratorial por
demanda.

c. A quantidade de mofo do ar do interior apds finalizada a
obra e com janelas e portas fechadas deve ser menor que 500 1
por metro cubico (m?)

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: NSA.

 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou
anadlise laboratorial.

» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ ou analise laboratorial.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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d. Materiais fungicidas aplicados a superficies em geral
(paredes, assentos sanitarios, metais de acabamento, etc.) nao
devem conter substancias danosas a saude de acordo com os
parametros de qualidade do ar e de materiais (itens 5 e 8). No
caso de uso de tais materiais, um laudo descritivo de seus
componentes com respectiva toxicologia deve ser
apresentado. Qualquer material considerado tdxico, ou nao
testado para consumo humano, perde um ponto na certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacbes
teécnicas do produto.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais.

e EPE: PD - notas fiscais.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8.12. Bactérias [ Pontos

a. Nenhum tipo de bactéria danosa a saude deve estar
presente em maior concentracao que o indicado pelos
organismos oficiais de saude locais. A presenca de bactérias
danosas a saude nestas condi¢des inviabiliza a certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: NSA.

 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial por demanda.

* EPE: Ms - aparelho homologado pela CTC e/ ou analise laboratorial por
demanda.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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b. Os tipos e quantidade de bactérias encontradas em analise
do ar interior apos finalizada a obra e com janelas e portas
fechadas deve ser similar e em menor quantidade do que as
bactérias do ar imediatamente fora da edificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: NSA.

 Fase de edificacao concluida: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ou
analise laboratorial.

» EPE: Ms — aparelho homologado pela CTC e/ ou analise laboratorial.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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c. Materiais bactericidas aplicados a superficies em geral
(paredes, assentos sanitarios, metais de acabamento, etc.) ndao
devem conter substancias danosas a saude de acordo com o0s
parametros de qualidade do ar e de materiais

(itens 5 e 8). No caso de uso de tais materiais um laudo
descritivo de seus componentes com respectiva toxicologia
deve ser apresentado. Qualquer material considerado téxico, ou
nao testado para consumo humano, perde um ponto na
certificacao

Critério de avaliacao:

 Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de
especificacoes técnicas do produto.

 Fase de edificacdo concluida: PD - notas fiscais.

» EPE: PD - notas fiscais.

TOTAL DO ITEM 8 21
POSSIBILIDADE DE PERDA S

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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8. Qualidade do ar interno
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9. Paisagismo e areas comuns
9.1. Projeto paisagistico

a. Auséncia de um projeto paisagistico minimo interno ou
externo, ainda que apenas de interiores e de vasos de plantas
moveis, perde dois pontos na certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto paisagistico.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

» EPE: VV - prova fotografica.

b. Presenca em espacos internos de uma planta de folhagem
média por cada 10 metros cubicos (m?), ou uma planta de
folhagem grande por cada 30 metros cubicos de

espaco continuo (sem paredes ou divisorias)

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras

Pontos




Parametros de Certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto paisagistico com especificacdo das espécies
utilizadas e calculo de cubagem.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao técnica.

c. Os tipos de plantas a serem utilizados nos projetos
paisagisticos de interior e as respectivas condicdes de
luminosidade, temperatura e irrigacao das espécies devem 2
estar de acordo com as condic6es do ambiente onde irao se
localizar

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto paisagistico com especificacao das
caracteristicas das espeécies.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

* EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao técnica e/ou PD -
especificacdo das caracteristicas das especies.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

d. Os substratos e a adubacao devem utilizar produtos nao
toxicos

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com especificacao tecnica.
» Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e/ou Ms — analise
laboratorial por demanda.

e EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms — analise laboratorial por demanda.

e. Os substratos e a adubacao que utilizarem produtos de
origem organica receberao um ponto extra por decisao da CTC

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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Critério de avaliacao:

 Fase Projetos: PD — memorial descritivo com especificacao
teécnica e certificacao de produto organico.

 Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e/ou Ms -
analise laboratorial por demanda e/ou Ms - aparelho
homologado pela CTC.

» EPE: PD - notas fiscais e/ou Ms — analise laboratorial por
demanda e/ou Ms - aparelho homologado pela CTC.

f. A presenca de plantas reconhecidamente toxicas por
ingestao perde um ponto da certificacao

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com especificacao das
caracteristicas das espeécies.

* Fase de edificacdo concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao técnica.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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g. Projetos que incluam, em mais de 30%, espécies

comestiveis recebem pontuacao extra por decisao da CTC

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com especificacao das
caracteristicas das espécies.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.
* EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao técnica.

h. Projetos que considerem floracao durante todo o ano,
podendo ser alcancada através de espécies diferentes,
recebem um ponto extra por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com especificacao das
caracteristicas das especies.

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao técnica.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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9.2. Areas comuns devem possuir amplas areas verdes Pontos

3. De 30 a2 49,99% de area verde em relacao a area do terreno 1

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico/paisagistico com projeto de
implantacao.

 Fase de edificacdo concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao tecnica.

b. De 50 a 69,99% de 3area verde em relacao a area do terreno 2

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico/paisagistico com projeto de
implantacao.

* Fase de edificacdo concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao tecnica.

c. Acima de 70% de area verde em relacao a area do terreno 3

Critério de avaliacao:
 Fase Projetos: PD — projeto arquitetdnico/paisagistico com projeto de

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
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Parametros de Certificacao

9.3. Areas de lazer

a. Projetos que possuam areas de lazer e convivéncia, capazes
de suportar acima de 10% (inclusive) do total de usuarios para 1
o qual foi projetado

Critério de avaliacao:

 Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico e/ ou paisagistico.
 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.

e EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao técnica.

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras
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9.4. Areas para atividades fisicas

Pontos

a. Projetos que possuam areas para atividades fisicas, capazes
de suportar acima de 5% (inclusive) do total de usuarios para o
qual foi projetado

Critério de avaliacao:

 Fase de edificacao concluida: VV - prova fotografica.
e EPE: VV - prova fotografica e VT - verificacao técnica.

 Fase Projetos: PD - projeto arquiteténico e/ou projeto paisagistico e
memorial descritivo com ficha de especificacdes técnicas dos produtos.

TOTAL DO ITEM 9

18

POSSIBILIDADE DE PERDA

Itens que invalidam a [tens gque demandam uma
certificacao justificativa especifica
ltens que subtraem [tens gue somam pontos
pontos extras




Exemplos

9. Paisagismo e areas comuns
9.1. Projeto Paisagistico e 9.2. Areas comuns devem possuir amplas areas verdes
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Parametros de Certificacao

9. Paisaqgismo e areas comuns
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Parametros de Certificacao

10. Sustentabilidade’®

100s itens deste tépico, excecao ao b, reconhecidos no mercado como parametros de
sustentabilidade na edificacao, poderdo receber pontos extras, por avaliagdo da comissao téecnica,
segundo os parametros abaixo relacionados.

10.1. Materiais utilizados Pontos

a. Materiais com mais de 70% de matéria prima natural e de
fontes renovaveis, quando presentes em mais de 70% da obra
ganham um ponto extra por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacao tecnica
dos produtos utilizados.

» Fase de edificacao concluida: PD — notas fiscais e/ou VV - prova fotografica.
e EPE: PD - notas fiscais e ficha de especificacao tecnica dos produtos
utilizados e/ou VV - prova fotografica e/ou VT - vistoria técnica.

Itens que invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem Itens que somam pontos
pontos extras
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b. Sempre que a edificacao possuir mais de 50% de materiais
sintéticos ou adulterados na totalidade de seus materiais
utilizados, perdera um ponto

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo com ficha de especificacao tecnica
dos produtos.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e/ou VV - prova fotografica.
e EPE: PD - notas fiscais e ficha de especificacao técnica dos produtos
utilizados e/ou VV - prova fotografica e/ou VT — vistoria técnica.

Itens gue invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens gue subtrasm Itens que somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

c. 0 uso de recursos raros e nao renovaveis deve ser reduzido
a0 maximo. Projetos que mostrem reducao sensivel (maior que
30%) no uso de materiais de construcao nao renovaveis (ex.
concreto e estrutura metalica) recebem dois pontos extras por
decisao da CTC

Critério de avaliagao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo de produtos/técnicas/processos e
quadro comparativo com as justificativas em relacao as respectivas
alternativas ditas convencionais.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e/ou VV - prova fotografica.
e EPE: PD - notas fiscais e ficha de especificacao téecnica dos produtos
utilizados e/ou VV - prova fotografica e/ou VT — vistoria técnica.

Itens que invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem Itens que somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

10.2. Residuos Pontos

a. Projetos com gestao de residuo de obras, incluindo formas
de utilizacao dos rejeitos da construcao ou descarte renovavel
dos rejeitos, recebem dois pontos extras por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD - projeto de gestao de residuos de obras.

e Fase de edificacao concluida: PD — memoria do processo, atraves de notas
fiscais, provas fotograficas, e outros documentos que sejam capazes de
Comprovar a execucao do projeto.

e EPE: PD — memoria do processo, atraves de notas fiscais, provas
fotograficas, e outros documentos que sejam capazes de comprovar a
execucao do projeto.

Itens gue invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens gue subtrasm Itens que somam pontos
pontos extras
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10.3. Agua Pontos

a. Projetos com gestao, uso e descarte inteligente de dgua
recebem de um a trés pontos extras

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo de produtos/tecnicas/processos e
quadro comparativo com as justificativas em relacao as respectivas
alternativas ditas convencionais.

e Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e/ou VV - prova fotografica.
e EPE: VT - verificacao tecnica com PD — memorial descritivo de
produtos/tecnicas/processos e quadro comparativo com as justificativas em

relacdo as respectivas alternativas ditas convencionais e VV — prova
fotografica.

Itens gue invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens gue subtrasm Itens que somam pontos
pontos extras
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10.4. Energia Pontos

a. Projetos com reducao eficaz do uso de energia (maior que
10%) na manutencao da edificacdo, sem prejuizo para os
demais topicos da certificacao, podem receber até dois pontos
extras por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — memorial descritivo de produtos/técnicas/processos e
quadro comparativo com as justificativas em relacao as respectivas
alternativas ditas convencionais.

 Fase de edificacao concluida: PD - notas fiscais e/ou VV - prova fotografica.
e EPE: VT - verificacao técnica com PD — memorial descritivo de
produtos/técnicas/processos e quadro comparativo com as justificativas em
relacao as respectivas alternativas ditas convencionais e VV - prova
fotografica.

Itens gue invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens gue subtrasm Itens que somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

10.5. Outras certificacoes Pontos

a. Projetos que recebam certificacao de outros programas com
foco em sustentabilidade no edificio construido (ex. Leed,

Procel, Acqua) recebem um ponto extra para cada certificacao
apresentada

Critério de avaliacao:

* Fase Projetos: PD — documento comprobatorio da certificacao.
 Fase de edificacao concluida: PD — documento comprobatoério da
certificacao.

e EPE: PD - documento comprobatdrio da certificacao.

Itens gue invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens gue subtrasm Itens que somam pontos
pontos extras
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10.6. Contrapartidas sociais Pontos

a. Projetos que prevejam contrapartidas sociais em funcao dos
impactos causados (poluicao sonora, poeira, trafego de veiculos
pesados), ou alternativas para sua reducao, na fase de execucao,
recebem até trés pontos extras por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD - projeto de compensacao ou contrapartida social com
descricao dos processos, tecnicas e materiais utilizados.

e Fase de edificacdo concluida: PD — memoria do processo, atraves de notas
fiscais, provas fotograficas, e outros documentos que sejam capazes de
comprovar a execucao do projeto.

» EPE: PD — memoria do processo, atraves de notas fiscais, provas fotograficas, e
outros documentos que sejam capazes de comprovar a execucao do projeto.

TOTAL APROXIMADO DO ITEM 10 14
POSSIBILIDADE DE PERDA 1

Itens gue invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens gue subtrasm Itens que somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

11. Manutencao da edificacao certificada Pontos

a. A forma como as instalac6es da edificacao devem ser
mantidas, com relacao aos processos utilizados (limpeza de ar
condicionado, limpeza de dutos e canos, acesso e reparos as 3
instalacdes elétricas e etc.) devem estar contidas em um
manual simples e de facil leitura para o usuario final

Critério de avaliacao:

» Fase Projetos: PD — Texto/material a ser utilizado em manual do
proprietario.

 Fase de edificacao concluida: PD — manual do proprietario.

e EPE: PD — manual do proprietario.

Itens que invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem Itens que somam pontos
pontos extras
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b. Os produtos de consumo utilizados (lampadas, filtros de
agua, etc.) previstos em projeto e considerados dentro dos
padroes dessa certificacao devem estar relacionados em um
manual simples e de facil leitura para o usuario final

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD — Texto/material a ser utilizado em manual do
proprietario.

 Fase de edificacao concluida: PD — manual do proprietario.

e EPE: PD - manual do proprietario.

Itens gue invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens gue subtrasm Itens que somam pontos
pontos extras
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c. Os produtos de limpeza que melhor conservem os materiais
da edificacao e suas mobilias e possuam baixa ou nenhuma
toxicidade comprovada por laudos de cada componente, e

considerados dentro dos padrdes dessa certificacao devem 3
estar relacionados em um manual simples e de facil leitura

para o usuario final

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD — Texto/material a ser utilizado em manual do
proprietario.

 Fase de edificacao concluida: PD — manual do proprietario.

e EPE: PD - manual do proprietario.

d. Caixas reservatorias de agua devem possuir facil acesso e 1
facilidade de manutencao

Critério de avaliacao:
» Fase Projetos: PD - projeto arquitetdnico.
 Fase de edificacao concluida: VV - verificacao visual.

~ Il
lIterls gue invalidam a Itens que demandam uma
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Itens gue subtrasm Itens que somam pontos
pontos extras




Parametros de Certificacao

e. Caso os produtos e instalacoes elétrico-eletronicas e de
automacao previstos, estejam descritos em memorando a
parte e possuam a capacidade de emitir menos campos
eletromagnéticos no periodo noturno, dependendo da acao do
usuario, ou caso sejam automatizados para diminuir estas
emissdes nos periodos noturnos, receberao até cinco pontos
extras por decisao da CTC

Critério de avaliacao:

e Fase Projetos: PD — o proprio memorando.

» Fase de edificacao concluida: PD — o proprio memorando.
e EPE: PD - 0 proprio memorando.

TOTAL DO ITEM M 15

TOTAL =145 PONTOS

Itens que invalidam a Itens que demandam uma
certificacao justificativa especifica
Itens que subtraem Itens que somam pontos
pontos extras




